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ABB-Welcome modulos para placa de calle

Modulos placa de calle

Modulo de audio

Moédulos camara

y audio

Botonera Botonera

de 1 botén de 2 botones
Botonera Botonera

de 1 botén de 2 botones
NFC/IC NFC/IC

ABB
WELCOME

Médulo display

(3 OO L

Botonera Botonera
de 3 botones de 3/6 pulsadores

Teclado alfanumérico Mddulo etiqueta

Botonera
de 4/8 pulsadores

]

ggtgf;)eoftines Médulo huellas Médulo hueco
NEC/IC dactilares modular

Médulo
Huella digital
independiente

Modulo
Teclado
independiente

e el

Médulo tarjeta
independiente
IC/DES Fire

Moédulo de
camara

Modulo de audio

Modulo de audio
1/2 pulsadores

(.'.
-

Modulo de audio
2/4 pulsadores

\ Mantiene el mismo disefio y c6digo /
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ABB-Welcome modulos para placa de calle
Ejemplos de codigos

» Las placas de calle se afiade un .10 al final (W2423.10AL)

» Los moédulos de audio y audio mas pulsadores se mantiene
la misma referencia y disefio. Son compatibles en placas nuevas

» Las nuevas placas son de 135 mm.
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ABB-Welcome modulos para placa de calle
Modulo de camara (version antigua)

Mdédulo video
W2200

©ABB
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Camara de video con gran angulo de deteccién (H 860, V 670, D1040) y

ajuste mecanico manual (H a 150, V a 150)

Disefio con resistencias anti vaho

Receptor de IR para una buena visiéon durante noche

Disponible el modo vigilancia, con el que se podra observar la calle sin que
se encienda el piloto indicador de camara activada

Opcidn de colocar una camara analégica auxiliar

Disponibles formatos PAL y NTSC




ABB-Welcome mddulos para placa de calle
Modulo de audio/video

Moédulo audio/video Moédulo audio/video, sintesis de voz, bucle induct.
W2200.5 W2200.6
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ABB-Welcome modulos para placa de calle

Modulo de audio y audio + pulsador (version antigua)

3 indicadores LED para indicaciones de estado de funcionamiento: llamada
establecida / sistema ocupado, comunicacién posible y puerta desbloqueada

El médulo de audio es obligatorio para todas las combinaciones de

estaciones interiores de sonido o video.
Modulo de audio q ))) El médulo de audio es obligatorio para cualquier composicion audio/video en
W2100 AL placa de calle.
Bloqueo 1: LOCK-GND Se puede conectar una cerradura directamente, sin necesidad de una fuente
Blogueo 2:NO-NC-COM de alimentacion independiente para la cerradura.

Terminal adicional disponible para una segunda cerradura.

Médulo de audio El tiempo de liberacion de bloqueo y el volumen del altavoz son ajustables

1/2 pulsadores W2112 AL : : .
Diferentes ajustes de modo es posible, como 1 llamada o 2 llamadas en una

fila, proteccion de llamadas o luz de conmutacion para el primer o segundo

boton.

Sensor 6ptico integrado para el modo dia/noche

Modulo de audio
2/4 pulsadores W2124 AL
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ABB-Welcome modulos para placa de calle
Modulo de audio (Nuevo)

3 Indicador LED para el estado en tiempo real: todo establecido / sistema
ocupado, comunicacion posible y puerta abierta
q ))) El médulo de audio es obligatorio para cualquier composicion de emisora de
audio/video al aire libre
Bloqueo 1: LOCK-GND Un bloqueo se puede conectar directamente sin fuente de alimentacion

independiente para la cerradura

El tiempo de liberacién de bloqueo y el volumen del altavoz son ajustables

Sensor 6ptico integrado para el modo dia/noche

Gestione el modo de trabajo y la funcionalidad de la estaciéon exterior con

Mdédulo de audio
W2100.10 AL

pulsador
Activar/desactivar la retroalimentacion acustica de la estacion exterior al

pulsar el botén

©ABB n
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ABB-Welcome modulos para placa de calle
Modulo pulsador redondo de 1/2/3 llamadas

Pulsador redondo 1 llamada
W51381RP1 / W51382RP1 (con NFC/IC)

Pulsador redondo 2 llamada
W51381RP2 / W51382RP2 (con NFC/IC)

Pulsador redondo 3 llamada
W51381RP3 / W51382RP3 (con NFC/IC)

©ABB
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El pulsador se puede programar como desee (control de luces, llamada a la
estacion interior o al puesto de guardia.

La brillante retroiluminacion permite que la placa de identificacion se vea
claramente por la noche.

Apertura de la puerta mediante tarjeta DESFire, NFC o IC.

Corriente de clasificacion: 24VDC 10 mA




ABB-Welcome modulos para placa de calle
Modulo pulsador de 3/6 4/8 llamadas

3 0 4 filas con posibilidad de 1 o 2 columnas de botones

Pulsador se puede programar como una columna o columnas dobles

La luz de fondo brillante asegura una placa de identificacién clara por la noche

Pulsador 3/6 llamadas

W513815P3 Corriente de clasificacion: 24VDC, 8mA

Pulsador 4/8 llamadas
W51381SP4

©ABB
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ABB-Welcome modulos para placa de calle
Modulo display y lector de tarjeta

Direccion fisica/tipo de llamada de direccion légica

Apertura de la puerta por tarjeta DESFire/NFC o IC

Salida Wiegand disponible
Se pueden registrar hasta 5.000 tarjetas

Corriente de clasificacion: 24 VCC 160mA

Médulo display
W51382CR (Tarjeta IC/DESfire)
W51281CR (Tarjeta ID)

©ABB
January 14, 2021 Slide 10




ABB-Welcome modulos para placa de calle
Modulo de etiqueta

El médulo de etiqueta se utiliza para albergar la direccién del edificio o el directorio

de residentes y montarlo en la placa de calle.

2 O 9 a La lamina impresa para las etiquetas esta incluida.

La retroiluminacién garantiza una correcta visibilidad por la noche.

Corriente de clasificacion: 24 VCC 8mA

Médulo de etiqueta
W2190.10

©ABB
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ABB-Welcome modulos para placa de calle
Modulo de hueco

El moédulo de hueco es un médulo vacio que puede albergar un médulo de terceros
en su interior y también admite la sustitucién por un futuro médulo de funcién.

Maximo espacio interior: 54,5 x 9,4 x 74 mm

Maédulo hueco
W2190.11

©ABB
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ABB-Welcome modulos para placa de calle
Modulo de huella dactilar

Médulo huella dactilar
W51381FP-S (aceroinox)
W51381FP-A (aluminio)
W51381FP-W (blanco)

©ABB
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Permite la apertura de la puerta mediante lector de huella dactilar.
Se pueden registrar 64 usuarios.

Para instalar en placa de calle ABB-Welcome

Programacion directamente en el médulo o utilizando software de gestién de PC

Corriente de clasificacion: 24VDC, 40mA




ABB-Welcome modulos para placa de calle
Modulo teclado A-Z

Permite la apertura de la puerta utilizando un cédigo numérico.

Se pueden registrar 3000 contrasefas.

Se permiten contrasefas personalizadas.

Encendido automatico de la retroiluminacion para facilitar la visibilidad por la

noche.

Llamada a la unidad del puesto de guardia.

Maédulo teclad : DR
W513801KL_JSO (aege?o(l)nox) Corriente de clasificacion: 24 VCC, 20mA.

W51381K-A (aluminio)
W51381K-W (blanco)
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ABB-Welcome modulos para placa de calle
Modulo de tarjeta independiente

Permite la apertura de la puerta con la tarjeta IC/DES

Se pueden registrar 1800 usuarios

Programacion directamente en el médulo o utilizando software de gestion de
PC

Funcionamiento independiente junto con el controlador del sistema (fuente

de alimentacién) y el actuador del interruptor (conexiéon de seguridad para el

abridor de puerta eléctrico)

La herramienta de montaje esta incluida.

Médulo de tarjeta independiente IC/DES El montaje en superficie y empotrado son opcionales

WM2700TP-S : - :
Corriente de clasificacion: 24VDC, 30mA

©ABB
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ABB-Welcome placa de calle completa
Modulo de huella dactilar independiente

Permite la apertura de la puerta mediante un lector de huella dactilar.

Se pueden registrar 64 usuarios.

Programacion directamente en el médulo o utilizando software de gestién de PC.
Funcionamiento independiente junto con el controlador del sistema (fuente de
alimentacion) y el actuador del interruptor (conexién de seguridad para el abridor

de puertas eléctrico)

La herramienta de montaje esta incluida.

Corriente de clasificacion: 24VDC, 60mA

Médulo huella digital independiente
WM2700FP-S

©ABB
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ABB-Welcome placa de calle completa
Modulo de teclado independiente

Permite la apertura de la puerta utilizando un cédigo numérico

Se pueden registrar 1800 contrasefas.

Habilite el actuador del interruptor de control con las luces conectadas
Programacion directamente en el médulo

Funcionamiento independiente junto con el controlador del sistema (fuente

de alimentacién) y el actuador del interruptor (conexiéon de seguridad para el

abridor de puerta eléctrico)

La herramienta de montaje esta incluida.

Moédulo teclado independiente
WM2700KP-S El montaje en superficie y empotrado son opcionales

Corriente de clasificacion: 24VDC, 25mA

©ABB
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ABB-Welcome placa de calle completa
Miniestacion exterior

W2521.2 Superficie
W2521.3 Empotrada

©ABB
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Tamafo compacto: 168 x 99 x 26 mm superficie/ 180mm x 105mm X

43mm,empotrado

1 botény 2 botones opcionales

Disefio limpio con pantalla de estado integrada
Lector de ID incorporado opcional

Interruptor de luz o protector de llamada programable para el ler botén en la

mini estacion exterior de 2 botones
Hasta 2 conexiones de bloqueos

Intercomunicador dedicado sin dispositivos adicionales en estaciones interiores

paralelas dentro de un apartamento (consulte el caso de usuario adjunto)




ABB-Welcome placa de calle completa
Placa de calle con video y teclado

Disefio limpio
Altavoz y micr6fono integrados en un disefio patentado con forma de puerta.
Instalacion sencillay acabado cepillado.

El disefio antivaho con resistencia incorporada garantiza una imagen nitida incluso en

condiciones humedad.

Conmutacién automatica de modo dia/noche.

LED integrado de iluminacién nocturna para visualizar graficos bien definidos.

W2560.11 AL (IC)
W2560.10 AL (ID)

©ABB
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ABB-Welcome modulos para placa de calle

Modulos de integracidon para buzones o paneles de diferentes fabricantes

Mdédulo de cAmara
W2200.1

Mdédulo de audio
W2910.1

Moédulo de extension pulsadores
W2950

©ABB
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Para la integracién en cajas de letras y sistemas de diferentes fabricantes, y

hacer posible la comunicacién de audio/video
Se pueden integrar un maximo de 99 botones

Interruptor de luz o protector de llamada programable para el ler/2° botén

Para la unidad de integracion de audio, relé incorporado para operar el

abridor de puertas y volumen ajustable

Posibilidad de ajustar el volumen del altavoz y de fijar un retraso de apertura

parala puerta
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Placa de calle ABB Welcome

Sistema de control
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W2300.21
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Sistema de control
W2300.20
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Actlia como “cerebro” del sistema

En conjunto con la pasarela se puede conectar como fuente de alimentacién adicional.

Puede utilizarse como alimentacion local de dispositivos.

Funcién programable “All on” o “One on”
Proteccion frente a picos de corriente y sobrecalentamiento.

Sistema de control, salida de 1,2 A, 8 médulos DIN, con menor consumo en modo «una

encendida»




ABB-Welcome Kit para viviendas

Modelos

Producto Descripcion

[ ===}
— U Kit audio paravivienda unifamiliar

I

k| . Kit video color 4,3" con auricula

’-—\ E‘% Kit video color 4,3" manos libres
| ——y

= ﬁl I Kit video color 7" manos libres
[ 5

January 14, 2021

Cdédigo Antinguo Cédigo Nuevo

w2811

wz821.1

wegz1

wz811.1

wz821.11

wz2821.10

Wwz2821.41

Producto

Descripcion

Kit video color 4,3" Wifi

Kit video color 4,3" Wifi placa mini superficie

Kit video color 4,3" Wifi placa mini empotrada

Caodigo Antinguo

Caodigo Nuevo

wz2821.12

WM20481

WM20482



ABB-Welcome + Welcome IP placas de calle

Placa de acero inoxidable (panel de video . . Placa de aluminio (panel de audio y extension)
y extension) 135mm Placa de aluminio (panel de video) 135mm 135mm

HEBH ﬁgHHLmL

Placa de calle Video Placade calle1/3y 1/4

i Panel de audio de aluminio
Acero inox. Placa_ d_e calle Video Blanco E
aluminio y panel de extension
Caja empotrable Caja montada en superficie Caja de preinstalacion

©ABB
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ABB-Welcome + Welcome IP placas de calle
Placas de acero inoxidable, aluminio y blanco (panel de video) 135mm

Estructuras acero inoxidable, aluminio y blanco

1. Placade callevideo, tamafio 1/3

2. Placade calle video, tamano 1/4 T—
3. Placade calle video, tamaio 1/5
TE—
hf‘ 3 = = = -
W41383CF-A (Aluminio) W41384CF-A (Aluminio) W41385CF-A (Aluminio)
W41383CF-S (Acero Inox) W41384CF-S (Acero Inox) W41385CF-S (Acero Inox)
W41383CF-W (Blanco) W41384CF-W (Blanco W41385CF-W (Blanco)

A\ HIR D
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ABB-Welcome + Welcome IP placas de calle
Placas de acero inoxidable, aluminio (panel de video y extension) 135mm

Estructura de acero inoxidable y aluminio

1. Placade callevideo, tamafno 2/3
2. Placade calle tamafio 1/3 ¢
3. Placade calle tamano 174

| = - =

W41386CF-A (Aluminio) W2413.10 AL (Aluminio)
W41386CF-S (Acero Inox) W2413.10 OX (Acero Inox)

January 14, 2021
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W2414.10 AL (Aluminio)
W2414.10 OX (Acero Inox)




ABB-Welcome + Welcome IP placas de calle
Placas aluminio 135mm

No o s~ wDdRE

Placa de calle tamafio 1/1
Placa de calle tamafio 1/2
Placa de calle tamafio 1/3
Placa de calle tamafio 1/74
Placa de calle tamafio 1/5
Placa de calle tamafio 2/3
Placa de calle tamafio 2/4 n
W2411.10 AL W2412.10 AL W2413.10 AL W2414.10 AL W2415.10 AL W2423.10 AL W2424.10 AL
OAEE nnn
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ABB-Welcome + Welcome IP placas de calle

Vision general de los accesorios del sistema

Caja de instalacion (superficie)

= Color antracitay gris

Caja de superficie tamafio 1/1
Caja de superficie tamafio 1/2
Caja de superficie tamafio 1/3
Caja de superficie tamafio 1/4
Caja de superficie tamafio 1/5

o g A~ WD

Caja de superficie tamafio 2/3

January 14, 2021

W41381
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W41381S-H

W41382S-B W41383S-B W413845-B

W41382S-H W41383S-H W41384S-H

W41385S-B




ABB-Welcome + Welcome IP placas de calle

Vision general de los accesorios del sistema

Caja de instalacion (empotrar)

= Color antracitay gris

Caja de empotar tamafo 1/1
i ~ W41381F-B 2 WA41383F-B .
Caja de empotrar tamario 1/2 W41382F-B W41384F-B

Caja de empotrar tamafio 1/3

W41386F-B

Caja de empotrar tamafio 1/4
Caja de empotrar tamafo 1/5
Caja de empotrar tamafio 2/3

No o s D

Caja de empotrar tamafio 2/4 (Version antigua)
W2624 L P—

W41381F-H W41382F-H W41383F-H W41384F-H W41385F-H W41386F-H
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ABB-Welcome + Welcome IP placas de calle .

Vision general de los accesorios del sistema

Caja de preinstalacion

Color negro

Caja de preinstalacion tamafio 1/1
Caja de preinstalacion tamafio 1/2
Caja de preinstalacion tamafio 1/3
Caja de preinstalaciéon tamafio 1/74
Caja de preinstalacion tamarfio 1/5
Caja de preinstalaciéon tamafio 2/3

o g b~ w DN

W41381PB W41382PB W41383PB W41384PB W41385PB W41386PB

A\ HIR D
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ABB-Welcome + Welcome IP placas de calle
Vision general de los accesorios del sistema

Visera superficie / empotrar aluminio
W41381RH Visera empotrar W41382RH / W41385RH

Color aleacion de aluminio

1. Visera empotrada tamafio 1/X
2. Visera empotrada tamafio 2/X
3. Visera empotrada tamafio 3/X
4
5

Visera superficie tamafio 1/X

Visera superficie tamafio 2/X e W41384RH
Visera superficie
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